


Basisuitvoering

AIXAM MEGA Nederland BV (importeur)
Nistelrodeseweg 7A - 5406 PT  UDEN
Tel. 0413 - 247 250  •  Fax. 0413 - 245 530  
info@mega-elektrisch.nl  •  www.mega-elektrisch.nl  •  info@mega-multitruck.nl  •  www.mega-multitruck.nl
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* meting volgens Verordering 97/24/EC gewijzigd 2003/77/EC 
** hangt af van het (professioneel) gebruik 
*** geen kenteken en geen rijbewijs vereist

Technische specificaties

Homologatie
Motor
Positie
Maximumvermogen
Koppel
Transmissie
Converter - accessoireaccu
Tractieaccu's
Laadsysteem
Oplaadtijd
Maximumsnelheid
Actieradius**
Maximale klimcapaciteit
Laadvermogen
Toegestaan totaalgewicht
Maximumgewicht op vooras
Maximumgewicht op achteras
Maximumgewicht aanhanger geladen (met remmen)
CO2-emissie*

	                                        e-Worker (zie: leaflet e-Worker)		
	 Lichte voertuigen op vier ielen (2002/24/EC cat. L6e = Rijbewijs AM) 	 Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid***
		 Elektrische motor 48V met gescheiden bekrachtiging - Elektronische controller 400 A
		  Centraal dwars
		  4 kW - regeneratieve remming 
		  30 Nm bij 2.100 tr/min
	 Automatisch - ratio 1:8,4		  Automatisch - ratio 1:12,3
		  DC/DC 300 W - 12V 40Ah
	        12x AGM accu's 12V 		           8x loodzuur accu's 6V
		  Hoge frequentie - op het voertuig - standaardplug 220 V- 16 A
		  8 tot 10 uur voor volledig opladen
	 plm. 45 km/uur 		 plm. 25 km/uur
	  tot 60 km		   tot 70 km

	 18%		  meer dan 20%
	 275 kg		  680 kg (basisversie = pick up)

975 kg		  1 325 kg
	 520 kg		  530 kg
	 690 kg		  900 kg

	 0 kg		  1 017 kg
		  0 g/km

ANDERE ELEKTRISCHE UITVOERING

* Ongeladen voertuig ± 20mm

Totale lengte minimaal (Z)

Totale lengte maximaal

Lengte draagbalken minimaal (W)

Lengte draagbalken maximaal

Totale breedte (zonder buitenspiegels)

Maximale breedte opbouw

Maximale hoogte oprbouw

Minimale achteroverbouw (X)

Maximale achteroverbouw

Min. uiterste positie zwaartepunt t.o.v. vooras (Y)

Max. uiterste positie zwaartepunt t.o.v. achteras 

Grondspeling voor*

Grondspeling achter*

Afmetingen (mm)
3 102

3 753

1 479

2 130

1 476

1 550

2 500

334

985

1 930

2 060

155

200

Stuursysteem
Remsysteem

Ophanging

Banden

Mechanische gegevens 
Met tandheugel
Dubbel circuit met begrenzer, afhankelijk van de lading
Remschijven voor - remtrommels achter
Remindicator slijtage
Parkeerrem met mechanische bediening op de achteras
Voor: onafhankelijke MacPherson driehoeksophanging, spiraalveren
Achter: onafhankelijke wielen, spiraalveren
145/70 R13

- Contactslot met stuurslot
- Veiligheidsriemen
- �Alarmlichten (automatisch aan bij abrupte vertraging)
- Akoestisch waarschuwingssignaal
- Achteruitkijkspiegel
- Buitenspiegels links en rechts
- Ruitenwisser 3 snelheden
- Elektrische remassistentie (AC-motor)
- Binnenverlichting cabine door openen deuren
- Tankdop met sleutel
- Attentiesignaal doven lichten
- Opbergruimte onder stoel (dieseluitvoeringen)
- Handschoenenvakje
- Opbergruimte in deuren 
- Automobieltechnologie dashboard
- Onderhoudsindicator
- Asbak en sigarettenaansteker
- Sierdoppen
- �Boost'-knop (voor hogere acceleratie en beter klimmen
	 
- Centraal bijvulpunt water (lood accu's)
- Rubberen vloermatten
- Getinte ruiten
- Verwarming met extra ontdooifunctie 
- Twee zonnekleppen
- Voorbereiding radioaansluiting

Standaarduitrusting

Keuze uit 4 kleuren:

Chassis-cabine,  Van, Laadbak, Pick-up, Kipper, etc…

Standaarduitvoeringen

Magazijn Aixam
Tekstvak
Laadvermogen
tot 680 kg !

Magazijn Aixam
Tekstvak
Versies zonder
autorijbewijs !

Magazijn Aixam
Tekstvak
Trekkracht
tot 1.000 kg !

Magazijn Aixam
Ovaal

Magazijn Aixam
Stempel

Magazijn Aixam
Stempel

Magazijn Aixam
Tekstvak




